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Materialliste: 

	□ Terrassenboden-Öl
	□ Reinigungsmittel 

Bevor Du loslegst:

Im Vorfeld solltest du dir einen Hochdruckreiniger 
mit passendem Flächenaufsatz besorgen. Das 
macht allerdings nur dann Sinn, wenn du Zu-
gang zu einem Wasseranschluss hast. Ansonsten 
musst du aber auch nicht ganz auf eine Reini-
gung verzichten, sondern kannst zu einem Was-
sereimer und einer Bürste greifen. 

HOW-TO-VIDEO
Im Video zeigen wir dir, wie du deine Holzterrasse 
reinigst und deine Dielen pflegst. Alles, was du 
dafür benötigst, findest du in der beigefügten 
Material- und Werkzeugliste. 

LINK ZUM 
VIDEO

HOLZTERRASSE 
REINIGEN UND PFLEGEN 

MACHBAR: Holzterrasse reinigen und pflegen 

PERSONEN

STUNDEN

3-4

ANSPRUCH

Werkzeugliste: 

	□ Tuch
	□ Pinsel
	□ Hochdruckreiniger mit passendem Aufsatz 
	□ Ggf. Wassereimer
	□ Ggf. Bürste
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Vorbereitung 

Räume alle losen Gegenstände von der Terrasse und warte auf die 
optimalen Wetterbedingungen. Es sollte ein regenfreier Tag sein, 
an dem es am besten sogar ein wenig bewölkt ist. Denn bei zu ho-
her Sonneneinstrahlung trocknet das Pflegeöl zu schnell und kann 
nicht richtig einziehen. Der Aufsatz am Hochdruckreiniger ist nötig, 
weil dein Terrassenboden hauptsächlich durch die rotierenden 
Bürsten gereinigt wird. Ohne Aufsatz wäre der Druck des Strahls so 
hoch, dass er die Oberflächenstruktur des Holzes zerstören könnte. 
Bedenke dennoch, dass sich selbst ein Reiniger mit Aufsatz nicht 
für alle Holzarten eignet – weiche Nadelhölzer wie Lärche oder 
Douglasie beispielsweise solltest du nicht damit behandeln. Hart-
hölzer wie Bambus oder Kempas lassen sich aber sehr gut damit 
reinigen.  

Schritt 1

Statt Hochdruckreiniger 

Der Hochdruckreiniger verhindert zwar, dass sich hartnäckiger 
Schmutz festsetzen kann und deine Dielen mit den Jahren 
beschädigt, allerdings gibt es auch eine sanftere Reinigungs-
methode: die Handbürste. Die eignet sich natürlich auch für 
alle, die keinen Wasseranschluss auf der Terrasse haben. 
Du kannst deine Dielen also auch statt mit dem Hochdruck-
reiniger einfach mit der Hand und einer handelsüblichen 
Bürste schrubben und anschließend mit der hier beschriebe-
nen Ölpflege fortfahren. Auch Steinfliesen oder Betonplatten 
kannst du bedenkenlos mit der Bürste und einem geeigneten 
Reinigungsmittel säubern. Wenn du das regelmäßig machst, 
kannst du die Verwendung des Hochdruckreinigers verhin-
dern. Denn diese Methode beschädigt das Material immer ein 
wenig. 

Exkurs

MACHBAR: Holzterrasse reinigen und pflegen 
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Terrasse reinigen 

Stelle den Wasserdruck niedrig ein, denn bei zu hohem Druck 
könnten sich die Fasern deiner Dielen aufstellen – und du willst 
das Holz ja nicht zu sehr strapazieren. Führe den Hochdruckreini-
ger dann mit beiden Händen langsam in einer Vor- und Rückwärts-
bewegung über deine Dielen und übe dabei mit der vorderen Hand 
ein wenig Druck auf die Pistole aus. Achte darauf, dass das Gerät 
immer in Laufrichtung der Rillen über das Holz gleitet. Wichtig ist 
auch, dass du die gesamte Fläche reinigst, damit deine Terrasse 
später keine unterschiedlichen Farbtöne hat. Zum Schluss spritzt 
du den liegengebliebenen Schmutz mit Wasser von der Terrasse 
und lässt das Ganze mindestens 24 Stunden lang trocknen. So ver-
hinderst du, dass Feuchtigkeit im Holz zurückbleibt.  

Schritt 2

Holz behandeln 

Sobald deine Terrasse vollständig getrocknet ist, geht es an die 
Pflege. Öle deine Dielen einmal vollständig mit einem Pinsel und 
Terrassenboden-Öl ein. Das Öl glättet die Oberfläche der Dielen 
und schützt sie vor Wasser und Schmutz. Außerdem verhindert die 
Ölschicht, dass sich Risse im Holz bilden und dadurch eine graue 
Patina auf der Oberfläche entsteht. Wenn du deine Terrasse regel-
mäßig mit Öl pflegst, musst du sie nicht ganz so oft mit dem Hoch-
druckreiniger säubern. Je nachdem, welche Farbe deine Dielen ha-
ben, kannst du sie mit farbigem Öl pflegen, um den ursprünglichen 
Farbton hervorzuheben. Wenn du die aktuelle Farbe beibehalten 
willst, solltest du zu transparentem Öl greifen. Am besten ölst du 
deine Terrasse an einem trockenen Tag bei bewölktem Himmel 
und Windstille. Auf keinen Fall sollte es regnen. Aber auch eine 
zu intensive Sonneneinstrahlung ist nicht optimal, da die Fläche 
dann zu schnell trocknet und das Produkt nicht richtig einwirken 
kann. Vergiss außerdem nicht, die Schuhe beim Ölen auszuziehen, 
damit der Dreck unter deinen Sohlen die schöne saubere Fläche 
nicht beschmutzt. Nachdem du 4–5 Dielen eingeölt hast, wische 
das überschüssige Öl mit einem sauberen Baumwolllappen von 
der Diele. So behandelst du Schritt für Schritt den gesamten Belag. 
Danach lässt du dem Holz 24 Stunden Zeit zum Einwirken, betrittst 
deine Dielen also nach Möglichkeit nicht. 

Schritt 3
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DEIN PROJEKT – UNSER SERVICE! 

AUCH ONLINE

FARBTON NACH WUNSCH

FARBMISCHSERVICE

BEQUEM NACH HAUSE

LIEFERUNG2

EXAKT AUF MASS

ZUSCHNITT

FÜR JEDES PROJEKT

MIETGERÄTE1

FÜR BEREITGESTELLTE WARE

ABHOLSTATION

Jetzt App downloa-
den und registrieren!

1 Alle Informationen zu Verfügbarkeit und Mietbedingungen erhalten Sie an unserem Service-Center.
2 Wenn für 38-t-Lkw zugänglich, deutsches Festland. Lieferung bis Bordsteinkante.

RECHTLICHE HINWEISE 
Angebote und Materialien sind ggfs. nicht in allen OBI Märkten verfügbar. Alle Angaben beziehen sich auf Deutschland. Mengen und Preise sind ggfs. nicht in 
allen Märkten in Deutschland verfügbar. Die berechneten Mengen geben eine grobe Einschätzung der Bedarfe unter Berücksichtigung üblicher Ausschuss- und 
Verschnittmengen und des voraussichtlichen Kostenaufwandes wieder. Die berechneten Mengen können aufgrund individueller Maße, Vor-Ort-Bedingungen 
und Verarbeitungsweisen abweichen. Zur individuellen Projektdurchführung können weitere/andere Artikel benötigt werden und zusätzliche Kosten anfallen. 
Durch Auswahl anderer Gebindegrößen/-kombinationen kann der Projektpreis evtl. optimiert werden. Es handelt sich um Bar- und Selbstabholpreise in EUR inkl. 
gesetzl. MwSt.
 
Arbeitszeit / Dauer: Die kalkulierten Arbeitszeiten dienen nur einer groben Einschätzung des Zeitbedarfs. Die Berechnung basiert auf der Planung unseres 
Fachpersonals. Bei der Berechnung wird angenommen, dass bereits alle Materialien und Hilfsmittel vorliegen. Abweichungen sind je nach Vor-Ort-Bedingungen, 
persönlichen Fähigkeiten und vorhandenen Hilfsmitteln möglich. Alle berechneten Zeiten exklusive Trocknungs- und ggf. weiteren anfallenden Pausenzeiten.
 
Die OBI GmbH & Co. Deutschland KG schließt bei nicht sach- und fachgerechter Montage entsprechend der Anleitung sowie bei Fehlgebrauch von Materialien 
und Werkzeugen eine Haftung vorsorglich ausdrücklich aus. Die hier aufgeführten Bauweisen stellen lediglich eine Empfehlung für ein mögliches Vorgehen dar 
und erheben keinen Anspruch auf allgemeine Verbindlichkeit oder Konformität mit etwaigen technischen Regelwerken oder Leitlinien. Je nach Vor-Ort-Bedingun-
gen und Nutzung können Änderungen nötig sein. Etwaige gesetzliche Ansprüche werden hierdurch nicht eingeschränkt. Achten Sie bei der Umsetzung auf die 
Einhaltung der persönlichen Sicherheit, tragen Sie, wenn notwendig, entsprechende Schutzausrüstung. Elektrotechnische Arbeiten dürfen ausschließlich von 
Elektrofachkräften (DIN VDE 1000-10) ausgeführt werden. Schätzen Sie Ihre Fähigkeiten realistisch ein und holen Sie sich bei Unsicherheit unbedingt erfahrene 
Umsetzungshelfer hinzu. Führen Sie Arbeiten nicht aus, wenn Sie mit den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht vertraut sind.


