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DULUX EASYCARE KUCHNIA | tAZIENKA

™ Hydrofobowa farba lateksowa, matowa lub satynowa, rézne kolory
Dulux’

/ ©dpycha ptynne
Hydrofobowa zabrudzenia

N Wuyjqtkowo odporna
Technologia v na ttuste plamy*

J Odporna na grzyby
pledniowe**

INFORMACJE O PRODUKCIE

Dulux EasyCare Kuchnia i tazienka to gteboko matowa lub satynowa farba wewnetrzna do malowania
kuchni lub tazienki o rewolucyjnych witasciwosciach hydrofobowych. Dzieki specjalnym wtasciwosciom
powtoki, farba odpycha wode oraz wszelkie ptynne zabrudzenia, nie pozwalajac im przenikna¢ w giab
powierzchni. Farba tworzy powtoki odporne na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych (szczegbéty dotyczace
zastosowania dezynfektantéw w pkt ,Usuwanie plam i zabrudzen.”

*Powtoka zachowuje wyjatkowg odpornosc¢ na ttuste plamy, ktére mozna usung¢ z powierzchni bez jej uszko-
dzenia. **W pomieszczeniach o stabej wentylacji, gdzie jest podwyzszone zawilgocenie, farba tworzy powtoki
odporne na dziatanie grzybow plesniowych.

Farba Dulux EasyCare Kuchnia i tazienka jest 10x bardziej odporna na szorowanie. Spetnia ona wymogi
najwyzszego, | rodzaju wg polskiej normy PN-C 81914:2002. Kazda farba z rodzaju I, po 200 cyklach szoro-
wania na mokro, posiada ubytek grubosci powtoki nie wiekszy niz 70 pm. Dulux EasyCare Kuchnia i tazienka
po 2000 cyklach szorowania (10-krotnos¢ wymogdéw normy) spetnia te wymogi. Badania odpornosci potwier-
dzone przez Instytut IMPiB w Gliwicach.

Emulsja przeznaczona jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania $cian i sufitéw wewnatrz pomieszczen.
Moze by¢ stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podtoza gipsowe, ptyty kartonowo-
gipsowe, tapety papierowe i z widékna szklanego. Powtoka farby jest paroprzepuszczalna, co umozliwia $cia-
nom oddychanie, a odpowiednia struktura sprawia, ze farba nie pryska przy malowaniu. Przepuszczalnos¢
pary wodnej przez swobodng powtoke potwierdzona przez Instytut IMPiB w Gliwicach.

ZASTOSOWANIE

KOLORYSTYKA 24 kolory (w tym biaty matowy i biaty satynowy)

Informacja o aktualnych kolorach znajduje sie w biezgcym cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

2,5L (biata matowa dodatkowo w pojemnosci 1L i 5L); 30ml - Tester Koloru
OPAKOWANIA Informacja o aktualnych pojemnosciach opakowan znajduje sie w cenniku, katalogach lub ulotkach o produktach.

DANE TECHNICZNE

ODPORNOSC NA SZOROWANIE WG

PN-EN 13300:2002 Klasa 1
ODPORNOSC NA SZOROWANIE WG Rodza |
PN-C 81914:2002 )
STOPIEN POLYSKU WG Kolory + Biata - Gteboki Mat (wspotczynnik odbicia $wiatta <5) - przy kacie 85°
PN-EN 13300:2002 Biata - Satynowa (wspétczynnik odbicia Swiatta 22-26) - przy kacie 60°

e Pigment - pigmenty organiczne i nieorganiczne
SKLAD NOMINALNY ¢ Substancja btonotwércza - dyspersja styrenowo-akrylowa
¢ Rozpuszczalnik - woda

GESTOSC ok. 1,29g/cm?
Lzo Limit zawartosci LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010): Produkt zawiera max 7g/I LZO
CZAS SCHNIECIA ¢ do schniecia powierzchniowego — 2 godziny

(dla pojedynczej warstwy, w temperaturze
ok. +20°C i wilgotnosci wzglednej ok. 50%,
przy dobrej wentylacji)

e do naktadania nastepnej warstwy -2 godziny
Obnizenie temperatury i/lub wzrost wilgotnosci moze wydtuzyc czas schniecia

Do 16m¥/I
WYDAJNO§C Przy jednokrotnym malowaniu na gtadkiej, réwnej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podfoza.
Wydajnosc do 16m?/I dotyczy réwniez wszystkich produktéw, oznaczonych na opakowaniu wydajnoscigq do 14m?/I.

ILOSC WARSTW 2 warstwy
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ROZCIENCZALNIK Nie stosuje sie. Produkt gotowy do uzycia.

e Odpornos¢ na dziatanie wody

- wytrzymuje kondensacje pary wodnej wystepujgcg w pomieszczeniach kuchennych i tazienko-

wych. Pomalowane powierzchnie nie mogg by¢ w statym kontakcie z wodg. W pomieszczeniach,

gdzie utrzymuje sie wysoka wilgotnos¢ lub stata kondensacja pary wodnej (np. wewnatrz kabin

prysznicowych) - efekt hydrofobowy bedzie niewidoczny.

e Odpornos¢ na dziatanie ciepta

- nie nadaje sie do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejnikéw.
INNE WLASCIWOSCI Powtoka farby narazona na bezposredni kontakt ze zrédtem ciepta moze utraci¢ efekt

hydrofobowy.

e Inne

- powtoka odporna na dziatanie grzybow plesniowych oraz wnikanie zanieczyszczen (np. ttuszcz),

- powtoka odpycha wode oraz inne ptynne zabrudzenia - efekt hydrofobowy,

- dobra przepuszczalno$¢ pary wodnej zapewniajgca oddychanie $cian,

- doskonate krycie, tatwa w aplikacji,

- niski poziom chlapania podczas aplikacji.

STOSOWANIE PRODUKTU

PRZYGOTOWANIE Nie dodawac¢ Obcych sktadnikéw.

Ewentualne wytracenia pigmentéw na powierzchni farby sg naturalng cechg produktu.

WYROBU Przed uzyciem farbe doktadnie wymieszac.
Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malowa¢ po 3-4 tygodniach
sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gtadzi, szpachli).
1. Powtoki farb wapiennych, klejowych oraz stabo przyczepnych nalezy catkowicie usungé¢ z podtoza,
a nastepnie powierzchnie przemy¢ wodg w celu usuniecia pylistych pozostatosci i kurzu. Pozostawi¢ do
wyschniecia.
2. Z powierzchni nalezy usung¢ zanieczyszczenia ograniczajgce przyczepnos¢ farby. Zanieczyszczenia zmy¢
wodg ze Srodkiem myjgcym. Pozostawi¢ do wyschnigcia.
3. Powierzchnie zagrzybione oczy$ci¢ za pomocg szpachelki, a nastepnie zastosowa¢ odpowiedni $rodek
grzybobdjczy.
4. Nieréwnosci i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg szpachlowg, a nastepnie wyréwnac
i wygtadzic.
5. Zagruntowa¢ malowane powierzchnie:
PRZYGOTOV_VAN|E ¢ Podtoza silnie nasigkliwe, niestabilne, pylace i porowate zagruntowac kolejno:
PODLOZA etap 1: preparatem Dulux Grunt (dotyczy gtdwnie miejsc szpachlowanych, spoin ptyt kartonowo-
gipsowych, powierzchni po usunigciu farb klejowych i kredowych, itp.),
etap 2: farbg podkiadowg Dulux Grunt Podktadowy Iub Dulux Professional Grunt Kryjacy
Podktadowy (dotyczy catej powierzchni).
¢ Inne podtoza od wyzej wymienionych, a wczesniej nie malowanych np. porowate, stabilne, niepylace tynki
cementowo-wapienne zagruntowac farbg podktadowg Dulux Grunt Podkiadowy, Dulux Professional
Grunt Kryjacy Podktadowy.
e Podtoza wczesniej malowane farbami emulsyjnymi, ktérych powierzchnia jest jednolita, dobrze
przyczepna, nie jest pylgca lub uszkodzona malowac¢ bez gruntowania.
Uwaga!
Na podfozach uprzednio malowanych wykonaj na matej powierzchni wymalowanie prébne. Jezeli po wyschnieciu
farby powstanie niepozgdany efekt poprzednie powtoki nalezy catkowicie usungc i na nowo przygotowac je do
malowania.
¢ Warunki malowania
— temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna by¢ pomiedzy +10°C a +28°C
— wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ nizsza niz 80%
e Zalecane metody malowania
— pedzel: najlepszy efekt uzyskasz stosujac pedzle z wtosia syntetycznego
— watek: najlepszy efekt uzyskasz stosujgc watki z runa naturalnego lub watki sznurkowe o dt. runa 10-18mm
e Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
MALOWANIE — nie rozcienczaj emulsji,

— naktadaj 2 warstwy farby w odstepie 2 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,

— nabieraj na watek lub pedzel obfite i rownomierne ilosci farby,

— rozprowadzaj doktadnie do uzyskania rownomiernej warstwy,

— tadme malarska usuna¢ niezwtocznie po zakonczeniu malowania.

Przy malowaniu kolorowymi farbami nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— poszczeg6lne powierzchnie (Sciany, elementy pomieszczen) malowac tylko jedng technikg malarska,

— nie wykonywa¢ miejscowych poprawek po wyschnieciu powtoki, lecz pomalowa¢ cata ptaszczyzne,

— aby uzyskac¢ doskonate krycie i petnie koloru w przypadku przemalowywania kontrastowego podtoza lub
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intensywnych i ciemnych koloréw, rekomendujemy wstepne pokrycie powierzchni farbg podktadowa
Dulux Grunt Podktadowy lub Dulux Professional Grunt Kryjacy Podktadowy w celu zredukowania
kontrastowosci podtoza.

Uwaga!

W przypadku stosowania kilku opakowan z réznych szarzy produkcyjnych, przed malowaniem nalezy je razem

wymieszac¢ w wiekszym opakowaniu.

Po zakoriczeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyc do zaniku charakterystycznego zapachu.

CZYSZCZENIE . , . . R _ , .
Po zakonczeniu malowania zaleca sie usuna¢ z narzedzi jak najwiekszg ilos¢ farby, a nastepnie umy¢ je woda.
NARZEDZI S . s .
Nie uzywac pustych opakowan do przechowywania zywnosci
MALARSKICH

Peilne witasnosci odpornosciowe na zmywanie na mokro powtoka uzyskuje po 28 dniach od
zakonczenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN 13300:2002. Ewentualne zabrudzenia usungé¢ miekka
gabka i woda z dodatkiem ptynu do mycia naczyn w czasie nie dtuzszym niz 15 min.

e Zabrudzenia ptynne

— delikatnie osuszy¢ zachlapanie papierem recznikowym, starajgc sie nie dopusci¢ do wtarcia plamy
w strukture farby,

— po osuszeniu zmy¢ plame wodg przy uzyciu miekkiej ggbki lub szmatki bez nadmiernego szorowania,

— jezeli po zmyciu wodg, $lad po zachlapaniu jest dalej widoczny, uzy¢ detergentu typu ptyn do mycia
naczyn, zmywac bez uzycia nadmiernej sity, po usunieciu zabrudzenia powtoke zmy¢ wodg oraz osuszy¢.

e Zabrudzenia state

— delikatnie usung¢ wszelkie state zabrudzenia oraz pozostatosci maziste,

— zmy¢ zabrudzenie wodg przy uzyciu miekkiej gabki lub szmatki bez nadmiernego szorowania,

— w przypadku mocno barwigcych zabrudzen zaleca sie intensywnie i czesto ptuka¢ gabke lub szmatke
w wodzie, aby nie dopusci¢ do wcierania zabrudzenia w strukture farby,

— jezeli po zmyciu wodg, $lad po zachlapaniu jest dalej widoczny, uzy¢ detergentu typu ptyn do mycia
naczyn, zmywac bez uzycia nadmiernej sity, po usunieciu zabrudzenia, powtoke ponownie zmy¢ wodg oraz
osuszyc.

Uwaga!

Nie stosuj agresywnych detergentow oraz intensywnego szorowania, moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia

powtoki farby.

Efekt hydrofobowy widoczny tylko na catkowicie suchych powtokach. Przy wielokrotnym zmywaniu lub

szorowaniu tej samej powierzchni z uzyciem detergentow efekt hydrofobowy moze zanikac.

Plamoodpornosé — wtasciwosci farby z Technologig Hydrofobowa odpychajgce ptynne zabrudzenia. Dzigki

unikalnej technologii ptynne zabrudzenia sptywaja z powierzchni $ciany, a ich usuwanie jest tatwiejsze niz ze

standardowych farb matowych. Plamoodporno$¢ potwierdzona na plamach z soku pomaranczowego, coli,
sosu sojowego, koncentratu buraczanego. Ze wzgledu na mnogos¢ potencjalnych zabrudzen produktami
réznych producentéw, a takze specyfike malowanego podtoza mogg wystepowac plamy, ktoére z powierzchni
beda trudne w usunieciu. Przy usuwaniu zabrudzen stosuj sie do wskazéwek producenta na etykiecie oraz

w karcie technicznej.

e Odpornosé na dezynfektanty

Odpornos$¢ na dziatanie chemiczne Srodkéw do dezynfekcji w oparciu o norme EN ISO 2812 w temp. 20°C po

28 dniach kondycjonowania powifoki (T23+2°C; H50+5%) i uzyskaniu przez nig petnych wtasciwosci

odpornosciowych.

USUWANIE PLAM
| ZABRUDZEN

Czas dziatania i Dulux
stezenie* EasyCare
Srodek na bazie zwigzkéw czwartorzedowych. Substancja aktywna: benzalkonium chloride 1% / 60min +
CAS: 68424-85-1. Mocno skoncentrowany produkt. 2% / 60min +
Alkoholowy preparat do dezynfekcji na bazie propan-2-ol i etanol. 100% / 15min -
Srodek na bazie czwartorzedowych zwigzkéw amoniowych, biguanidu oraz amin - nie zawiera 0,25% /15 min ++
aldehydow
Srodek na bazie diaminy, czwartorzedowych zwigzkéw amonowych, pochodnych biguanidyny, 0,5% /15 min ++
pochodnych quanidiny.
Srodek na bazie aktywnego tlenu, zawierajacy pentapotasu bis(peroksymonosiarczan)- 1% / 60min +
bis(siarczan) oraz anionowe i niejonowe zwigzki powierzchniowo czynne
Srodek na bazie aktywnego chloru (Tosylchloramide sodium CAS:127-65-1) 3% / 60min ++
5% / 30min ++
Srodek bezalkoholowy zawierajacy N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, oraz 100% / 15 min +
Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo] -.omega.-hydroksy-,propanian(sél)

* Czas dziatania i stezenie srodkéw dezynfekujgcych zapewniajqcych ich dziatanie wg instrukcji producenta srodka;
++ Srodek nie powoduje jakiejkolwiek zmiany powfoki; powtoka wykazuje bardzo dobrq odpornos¢ na srodki do
dezynfekcji;

+ mozliwosc wystgpienia prawie niezauwazalnej zmiany powierzchni; powfoka wykazuje dobrg odpornosc na srodki
do dezynfekcji;

- Srodek powoduje widocznqg zmiane powierzchni jak zmiana koloru lub potysku lub uszkodzenie powierzchni;
powtoka wykazuje stabg odpornosc;
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Uwaga!

Z uwagi na bardzo duzq ilos¢ srodkéw do dezynfekcji dostepnych na rynku, zostaty przetestowane tylko niektére
preparaty na bazie réznorodnych substancji aktywnych. Dlatego zaleca sie przeprowadzenie préb czyszczenia/
dezynfekcji powtoki w mato widocznym miejscu i ocene wptywu srodka na powfoke. W przypadku intensywnych
i ciemnych koloréw srodki do dezynfekcji mogq powodowac zmiany potysku lub odbarwienia i jest to uzaleznione
od intensywnosci koloru.

DODATKOWE INFORMACJE

e Przechowywanie
W oryginalnych i szczelnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C i ponizej +30°C,
w pomieszczeniach zamknietych, z dala od Zrédet ciepta.

PRZECHOWYWANIE Uwaga:

Produkt wodny. W temperaturach ujemnych ulega trwatemu uszkodzeniu.

| TRANSPORT « Transport
Produkt nie jest klasyfikowany, jako niebezpieczny w rozumieniu aktualnie obowigzujgcej Umowy ADR.
Przewozi¢ krytymi Srodkami transportu.
Szczegotowe wytyczne w Karcie Charakterystyki produktu (sekcja 7 i 14).

SRODKI
B z Informacje dostepne w Karcie Charakterystyki produktu
OSTROZNOSCI e costep YEP
OKRES WAZNOSCI Okres przydatnosci: Biata - 2 lata od daty produkgji, Kolory - 4 lata od daty produkgji.

Dane identyfikujgce wyréb oraz termin uptywu waznosci wyrobu podawany jest na opakowaniu jednostkowym.

Pracujemy zgodnie z systemami zarzgdzania jakoscig 1ISO 9001, sSrodowiska ISO 14001 oraz bezpieczenstwa
i higieny pracy ISO 45001
ATESTY, CERTYFIKATY, | Produkt posiada Atest PZH
DOKUMENTY Sprawozdanie z badan wydane przez Instytut IMPiB w Gliwicach
Karta Charakterystyki
e -gwarancja doktadnosci napetniania opakowan

Szary plastik opakowania oznacza, ze do jego produkcji wykorzystaliSmy surowce
wtérne (min. 18%).

Neutralny zapach to efekt naszych staran o Twoje bezpieczenstwo i ochrone srodowiska
naturalnego. Minimalna zawarto$¢ lotnych zwigzkéw organicznych (LZO) zmniejsza
TROSKA emisje szkodliwych substancji w Twoim domu. LZO wraz z tlenkami azotu, wegla oraz
< dwutlenkiem siarki stanowig gtéwne Zrédto zanieczyszczenia Srodowiska. Substancje te
O SRODOWISKO uznawane sg za niebezpieczne dla zdrowia ludzi.

Jezeli robisz dtuzszg przerwe w malowaniu, witdéz pedzle i watki do szczelnych
plastikowych torebek, zaklejajac je tasma dookota uchwytéw. To sprawi, ze nie wyschng
i nastepnego dnia beda sie doskonale nadawaty do dalszego uzytku. Po zakoriczonym
malowaniu usuh nadmiar farby na gazete i umyj narzedzia w pojemniku, zamiast pod
biezgcg woda.

Informacje zawarte w karcie technicznej nie sg specyfikacjg, ani nie stanowiag gwarancji uzyskania wtasciwosci
produktow.
Informacje zawarte w karcie technicznej sg doktadne i prawdziwe, niemniej jednak producent nie odpowiada
za sktadowanie, magazynowanie, transport oraz stosowanie produktu, a zatem informacje te nie moga sta-
nowi¢ zobowigzania producenta z tytutu gwarancji w sensie prawnym, w przypadku uzycia produktu w spo-
sob niezgodny z jego przeznaczeniem.
Zamierzeniem informacji jest dostarczenie generalnych wskazéwek dla zdrowia i bezpieczenstwa opartych na
INFORMACJE naszej wiedzy o postepowaniu, przechowywaniu i uzytkowaniu produktu. W kazdym przypadku nalezy
Uzu PELNlAJACE przestrzegac przepiséw ustawowych i ewentualnych praw oséb trzecich.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany tresci karty technicznej bez uprzedniego zawiadomienia. Wszelkie uwagi
i pytania prosimy kierowac:
— pod numer bezptatnej infolinii: 800 154 075 (poniedziatek - pigtek);
— pod adres e-mail: info.akzonobel@akzonobel.com;
- pod adres: Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z 0.0.
ul. Krakowiakéw 48
02-255 Warszawa

DATA AKTUALIZAC)I Marzec 2022
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